Cat. No. 40-1364 

Manual del propietario 


Bocinas inalambricas AMX 900 

Favor de leer este manual antes de usar estas bocinas. 




INTRODUCCION 


Sus bocinas inalambricas Optimus AMX 900 le ofrecen lo utlimo en la tecnologfa en bocinas 
inalambricas. Estas bocinas operan en la banda de los 900 Mhz por lo tanto tienen la capacidad de 
reproducir el sonido estereofonico de mas alta calidad en cualquier lugar de los alrededores de su 
casa. Las senales podran viajar a traves de los muros y pisos, por lo tanto no sera necesario insta- 
lar las bocinas en la misma habitacion en donde haya instalado su receptor y asi poder disfrutar de 
sus programas favorites. 

Disefio Bass Reflex de dos vias — provee una reproduccibn excelente del sonido aun con las 
fuentes de audio mas exigentes. 

Bass Boost — le permfte agregar un sonido mas profundo y rico de los tones graves. 

Amplificador de 10 watts — se obtiene un sonido mas rico y profundo. 

AVISO IMPORTANTE 

Las bocinas inalambricas AMX 900 pudieran provocar interferencia en los receptores de senales de 
radio 0 television. Para determinar si su sistema de bocinas inalambricas es la causa de la interfer- 
encia, desconecte el transmisor de las bocinas. Si la interferencia se suspende, su equipo AMX 900 
es la causa de la interferencia. Intente eliminar esta interferencia haciendo lo siguiente: 

• Alejar el equipo AMX 900 de los receptores. 

• Conectar el equipo AMX 900 en un enchufe para la corriente electrica que este en un circuito 
diferente al de los receptores. 

Si usted no logra eliminar la interferencia, sera necesario deshabilitar el equipo si usted esta es- 
cuchando el radio o viendo la television. 

Nota; El equipo AMX 900 pudiera estar sujeto a la interferencia de otros sistemas como es el case 
de los audifonos inalambricos, telefbnos inalambricos o cualquier otro dispositive que opere en las 
mismas frecuencias. Si usted se enfrenta a algun tipo de interferencia, intente reubicar el equipo 
AMX 900 hacia otro lugar alejado de cualquier dispositive inalambrico. 
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PREPARATIVOS 


INSTALACION DEL TRANSMISOR 

Sera necesario que la instalacion del transmisor sea la adecuada para poder disfrutar en toda su 
magnitud las caracteristicas que ofrece el equipo AMX 900. Despues de Instalar el transmisor, 
ajuste la antena en forma de disco para que esta este completamente horizontal. 

Conexion a la fuente de audio 

Listed podra conectar el transmisor ya sea en los enchufes tlpo fondgrafo o en el enchufe de los 
audifonos de la fuente de audio. 

Cuidado: No conecte el transmisor en los enchufes de sallda de las bocinas de la fuente de audio. 
Hacerlo de esta manera daha el transmisor. 

SIga estos pasos para conectar el transmisor en los enchufes tlpo fondgrafo. 


1 . Conecte un extreme del cable de Interconexidn en los enchufes de audio, Izquierdo y derecho 
ubicados en la parte posterior del transmisor. 

2. Conecte el otro extreme del cable de Interconexidn en los enchufes de sallda de audio Izquierdo 
y derecho de la fuente de audio. Use la codificacldn a color de los cables para obtener las con- 
exlones adecuadas para los canales Izquierdo y derecho. 

SIga estos pasos para conectar el transmisor al enchufe para los audifonos. 


1 . Conecte el extreme color rojo del cable en forma de Y que se ha provisto en el enchufe derecho 
de audio del transmisor y el conector color negro en el enchufe Izquierdo. 




2. Conecte el otro extreme del cable en forma de Y en el enchufe para los audifonos en la fuente 
de audio. 

Nota; SI el adaptador en forma de Y es demaslado pequeno para conectarse en el enchufe 
para los audifonos, use el adaptador de Va a 'U de pulgada que se ha Incluido. 

Conexion a la energia electrica 

Conecte el conector tlpo barril del convertidor de corriente electrica que se ha provfsto, en el 
enchufe DC 18V en el transmisor. Conecte el convertidor de corriente electrica en un enchufe 
estandard. 

Notas: 

• El convertidor de corriente del transmisor esta en el Interior de una caja Identificada como FOR 

TRANSMITTER. 

• Listed debera usar un convertidor de corriente Clase 2 UL-Llsted que proveea 18 volts y genere 
un minimo de 150 mlllamperes, el centre de su conector debera estar a positive. El convertidor 
de corriente que se ha provfsto, cumple con este tlpo de especificaclones. El uso de un conver- 
tidor que no cumpla con estas especificaclones pudlera dahar el convertidor o el transmisor. 


INSTALACION DE LAS BOGINAS 

Selecclone la ubicaclon de las bocinas en las cercanfas de un enchufe de corriente electrica. SIga 

estas Instrucclones para conectar cada bocina. 

Notas: 

• Los convertidores de corriente para las bocinas estan en el Interior de unas cajas Identificadas 
como FOR SPEAKERS. 

• Listed debera usar un convertidor de corriente Clase 2 UL-Llsted que proveea 15 volts y genere 
un mfnimo de 800 mlllamperes, el centre de su conector debera estar a positive. El convertidor 
de corriente que se ha provfsto, cumple con este tlpo de especificaclones. El uso de un conver- 
tidor que no cumpla con estas especificaclones pudlera dahar el convertidor o el transmisor. 


A 



1 . Coloque el selector de encendido de las bocinas en su posicldn de apagado y gire el control de 
volumen a su posicldn totalmente hacia la Izquierda. 

2. Conecte el conector tlpo barril del convertidor de corriente en el enchufe DC 15V 800 mA. 

3. Conecte el convertidor de corriente en un enchufe para la corriente electrica estandard. 
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OPERACION 


Siga estos pasos para usar las bocinas AMX 900. 

1 . Encienda la fuente de audio. 

2. Ajuste el control LEVEL del transmisor. 

Si usted conectd el transmisor a los enchufes de la fuente de audio que no estan contro- 
ladas por el control de volumen de la fuente, gire el control LEVEL totalmente hacia la Iz- 
qulerda. Ajuste lentamente el control LEVEL hacia la derecha hasta que el Indicador AUDIO 
LEVEL destelle. 

Si usted conectd el transmisor al enchufe para los audifonos en la fuente de audio o en 
cualquier otro enchufe cuyo nivel de volumen sea controlado por la fuente de audio, 

coloque el control de volumen de la fuente de audio, aproximadamente a una tercera parte de 
su giro total y gire el control LEVEL totalmente hacia la derecha. Ajuste lentamente el control 
LEVEL hasta que el Indicador AUDIO LEVEL destelle. 

Nota: Algunas fuentes de audio pudleran no lograr hacer destellar el Indicador AUDIO LEVEL. 
Para este tlpo de fuentes de audio, simplemente gire el control LEVEL totalmente hacia la Iz- 
qulerda. 

3. Coloque cada uno de los Interruptores POWER ON/OFF de las bocinas, en la posicldn ON. 

4. Coloque cada uno de los selectores de modulo de las bocinas, como sigue: 

L — para la bocina Izquierda. 

R — para la bocina derecha. 

MONO — si la fuente de audio es monaural. 

5. Gire el control VOLUME, en cada bocina, hasta que logre escuchar el programa provenlente de 
la fuente de audio o un siseo. 

6. Gire lentamente el control TUNING, en cada bocina, hasta que obtenga la mejor recepcion de 
la sehal provenlente de la fuente de audio. 

Nota: SI la recepcion resulta muy debll, aun cuando las bocinas estan en las cercanias del 
transmisor, Intente subir de nivel del transmisor o alejarlo de la fuente de audio. 

7. Coloque el nivel de volumen de cada bocina a un nivel confortable y balanceado. 

Asegurese apagar las bocinas cuando estas no esten en uso. 

AJUSTE DE LA FRECUENCIA 

SI usted recibe Interferencia de otros dispositivos, existe la posibllldad de poder reduclr la Interfer- 
encla al ajustar la frecuencia de operaclon del equipo AMX 900. Simplemente gire el control FREQ 
ADJUST en el transmisor y gire el control TUNING en cada bocina para que la sehal de audio no 
sea Interferlda. 




LOCALIZACION DE AVERIAS 


Si usted siguio al pie de ia ietra todas ias instrucciones en este manuai, usted no debera enfren- 
tarse a ningiin tipo de probiema con ei equipo AMX 900. Sin embargo, si iiegara a enfrentarse a 
aigun probiema, verifique ia tabia que sigue para encontrar una soiucion. 

Probiema Soiucion 

No se escucha • Asegurese que ias bocinas esten encendidas. 
ningun sonido. 

• Asegurese que ios convertidores de corriente esten conectados y 
energizados. 

• Asegurese que ia fuente de audio este encendida y operando. 

• Si usted conecto ei transmisor a ios enchufes de ia fuente de audio 
que son controiados por ei controi de voiumen de ia fuente, 
asegurese que ei controi VOLUME de ia fuente de audio este 
aproximadamente a una tercera parte de su giro totai. 

• Ajuste ei controi de voiumen de ias bocinas a una posicion media. 

• Ajuste ei control TUNING en las bocinas hasta que el indicador se 
ilumine. 

• Gamble de posicion el transmisor. 


El audio esta dis- • Ajuste el control TUNING, 
torsionado. 

• Gamble de posicion el transmisor. 

• Gire el control FREQ ADJUST en el transmisor y despues ajuste el 
control TUNING hasta que la interferencia desaparezca. 

• Ajuste el nivel del control LEVEL en el transmisor hasta que el indi- 
cador del control LEVEL destelle ocasionalmente. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su sistema de bocinas inalambricas Optimus AMX 900 es un ejempio de diseno y fabricacion insu- 
perables. Las siguientes sugerencias le ayudaran al cuidado de las bocinas y asi poderlas disfrutar 
durante anos. 


Mantenga el sistema seco. Si se llegara a mojar, sequelo inmediatamente. Los 
liquidos pudieran contener minerales que corroen ios circuitos electricos. 


Use y mantenga las bocinas y el transmisor bajo condiciones normales de tem- 
peraturas. Las temperaturas extremosas pudieran acortar la vida de Ios disposi- 
tivos electronicos y deformar o derretir sus componentes de material plastico. 


Manipule el sistema con mucho cuidado, no lo golpee ni io deje caer al piso. 
Los danos recibidos por Ios golpes pudieran danar Ios circuitos electronicos y 
ser la causa de un mal funcionamiento del sistema. 


Mantenga el sistema alejado del polvo y las grasas, ya que estos elementos 
pudieran causar el desgaste premature de sus componentes. 


Limpie el sistema ocasionalmente, con un trapo humedo. Evite el uso de pro- 
ductos qufmicos abrasives, solventes para limpieza o detergentes concentrados 
para limpiarlo. 

Modificar o alterar Ios componentes internes del sistema, pudiera causar un mal funcionamiento del 
mismo e invalidar su garantia. Si su sistema no esta funcionando como debiera, llevelo a una tienda 
Radio Shack de la localidad para obtener ayuda. 
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ESPECIFICACIONES 


TRANSMISOR 

Frecuencia para su operacion 912-914 Mhz 

Fuente de energia 1 8 VDC, 1 50 miliamperes 

BOCINAS 


Respuesta de frecuencia 20 FIz - 12 Khz 

Relacion sehal/ruido 60 dB 

Separacion estereofonica 30 dB 

Distorsion Menor al 2% 

Alcance de operacion 45.50 metros (Campo abierto) 

Potencia 1 0 watts 

Eiementos de ias bocinas Tweeter de 2 puigadas, Woofer de 4 puigadas 


• Las especificaciones son para ios sistemas tipicos; ias unidades en particuiar pudieran variar. 
Estas especificaciones estan sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso. 
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